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S1.4 Tension Blogueo SCR
815 Potencia de Salida y F.P.
S1.6 PLL.
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83 SSW900 S3.1 Estado del SSW
83.2 Version Software
S3.3 Modelo SSW
S3.4 Estado del Ventilador
S3.5 Accesorios
S4 Temperaturas S4.1 Temperatura SCRs
S4.2 Estado
Clase.Térm.Motor
S4.3 Temperatura del Motor
85 Comunicaciones 85.1 Palabra Estado
852 Palabra del Comando
85.3 Valor para Salidas
S5.4 Serie RS485
S5.5 Anybus-CC
S$5.6 Modo Configuracion
85.7 CANopen/DeviceNet
85.9 Bluetooth
S6 SoftPLC S6.1 Estado del SoftPLC
S6.2 Tiempo Ciclo de Scan
S6.3 Valor para Salidas
S6.4 Parémetro
D  Diagndsticos D1 Fallas Di.1 Actuales
D1.2 Historia de Fallas
D2 Alarmas D2.1 Actuales
D2.2 Historia de Alarmes
D3 Eventos
D4 Motor On D4.1 Corriente Arranque
D4.2 Tiempo Real Arranque
D4.3 Corriente Regime Pleno
D4.4 Tension Alimentacion
D4.5 Frecuencia Alimentacién
D4.6 Contador de kWh
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C5.7 Protecciones Tiempo
C5.8  Proteccion Térmica
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C5.9 Clase Térmica Motor
C5.10  Cortocircuito en la SSW
C5.11  Auto-Reset de Falla
Cc6 HMI C6.1 Contrasefa
C6.2 Idioma
C6.3 Fecha y Hora
C6.4 Pantalla Principal
C6.5 Backlight del LCD
C6.6 Communicacion Timeout
[e74 Funciones Especiales C71 Sentido Giro
Ccr.2 Pulso en el Arranque
C7.3 Jog
C7.4 Frenado
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C8.6 Bluetooth
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C10  Carga/ Salva Param. C10.1  Carga/ Salva Usuario
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